Cation 

PIXUS 80i 


Windo 


かんたんスタ-トガイド 


•ト ラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （56 ページ）を参照してください。 







そろつていますか 





ます、つなごう！ 





※ 赤外線通信をご使用の場合、 USB ケーブルでつなぐ必要はありません。 


♦ かんたんスタートガイド（本紙） 
♦ 基本操作ガイド 
♦ ポケットガイド 
♦フォトプリントを楽しもう 
♦ 保証書 

♦ サービス&サポートのご案内 


※旧日ケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー$屯正のものを別途ご用意ください。 




置き場所を決めるときは 





USB ケープル（別売） 


AC アダプタ 



電源コード 


コンピュータの 
電源を切つてね 


AC アダプタ 



つないだら、プリンタ電源オン! 



プリンタの 

電源を入れる 


コンピュータの 

電源は 

まだ入れないで！ 




プリントヘッドをとりつけよ5 




インクタンクをと D つけよ5 


ここに取り付けます 



V と火を合わせてね 


しっかりと押す 


ブラック 


オレンジ色のキャップを 



►マークと◄マークを合わせて、 
斜めに差し込む 


をしつかりと押してね 



カラーも同様に取り付ける 


をしつかりと押してね 



しっかりと閉じる 



プリンタが準備動作を始めます。 
約2分かかります。 


リンタドライバのインス I ^ール 
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本紙は 、 Windows XP の画面で説明しています 。 Windows Me、Windows 2000 、 Windows 98 をお使いの場合も同様の手順です。 


=プリンタドライバをインス I ^ールしよう 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 
(インス!ルする）ことが必要です。 

•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合 
は、あらかじめ終了しておいてください。 

•Windows XP にインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権 
限を持つユーザ名で□グオンする必要があります。 

•Windows 2000にインストールする場合、 Administrators のグルー 
プとして□グオンする必要があります。 


もし次のような画面が自動的に表示されたら… 



① [キャンセル]をクリックする 

② プリンタの電源を切る 

③ コンピュータ側の USB ケーブルをいったん抜き、差し直す 

④ 以下の手順1から操作する 


プリンタの電源を切る 



コンビユータの電源を入れて、 Windows を起動する 

3『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ド 
ライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

起動しない場合は[マイコンピュータ]をクリックし、2をダ 
ブルクリックします。 

4使用許諾書契約書の画面が表示された5 [はい]をク 
リックする 


再起動を促す画面が表示されたら、 [0 K ] をクリックしてコンビ 
ュータを再起動します。 



インス I ルした電子マニュアルを読む操作については、『基 
本操作ガイド』の「プリンタ活用ガイドを読もう」 （ P .72) を 
参照してください。 

PIXUS 80 i Setup Utility は、携帯電話から赤外線通信で印刷 
するときに、印刷する用紙やレイアウトを設定するためのソフ 
トウェアです。 


6下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる 



赤外線通信の場合は、赤外線ポートが向かい合うようにして 
ください。6◦秒ほど動作音が続きます。 

次の手順7に進めないときは、『基本操作ガイド』の「困った 
ときには」 （ P _57) を参照してください。 



アプリケーシヨンソフトをインストールするには 


次の画面が自動的に表示されたら、インス I -ールしたいアプリケー 
シヨンソフトにチェックマークがついていることを確認し、[イン 
ス I -一〗レ]をクリックする。 


Cation 


心ストールする、ズ?トウエア® 


、ぐ了ノ 


| 〆 ZoomBrowser EX/P 

|〆 Easy-WebPrint 

| ン Easy-PhotoPrint/P 

ド PhotoStitch 
[✓" ゴチゴリント for PKI 


ポクリッ久て、 *frbT< 

ィンスト-ル J 



確認してね 


アプリケーションソフトと同時に、 Easy-Print Tool 巳 ox がイン 
ス I -ールされます。インストールした下記のアプリケーションソフ 
卜をウインドウに表示し、クリックするだけで簡単に起動できます。 


^oomBrowser tX/PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことが 
できます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。 

Easy-PhotoPrint/Plus 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全 
面印刷ができます。 ExifPrint 対応です。 

Easy-PhotoPrint Plus は、フラッシュ撮影したときに赤く写った目 
を補正するなど画像を加工します。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

Easy-WebPrint 

Web ページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。 Internet Explorer に 
追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。 

* 対象は 、 Internet Explorer5.5 以上です 0 

プチプリント for PIXUS 

写真とテンプレートを選ぶだけで、写真入り名刺が作れます。 


以降は画面の指示にしたがってください。 



『フォトプリントを楽しもう』を読んでね！ 

どんなときに、どのアプリケーションソフトを使えばよいか 
わかります。 


8インストール完了の画面が表示された5、[終了]を 
ク II ツクする 


再起動を促す画面が表示されたら、[はい]をクリックしてコ 
ンピュータを再起動します。 


Microsoft® 、 Windows® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® XP 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 、 Microsoft®Windows® 2000^ Microsoft® Windows 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 


プリントヘッドを調整しよう 


プリントヘッドの位置を調整すると、プリントヘッド取付位置 
の誤差が補正され、色や線のズレなどが改善されます。プリン 
卜へッドを取り付けたら、以下の操作を行ってください。 



ド位蚩調整閎始 


ブリントベッドの取り付け位蚩の誤差を補正 t る「ヘッド位蛋調整」を行います。 

濯《纖卜7微^^ 

ベッド位蛋の調整悚作を行う塌合は、[ヘッド位蛋調整]をクリックし C ください。 
現在の設定を印刷し C 確 is する塌合は、 SS 定の確 is ] をクリック L / C く? S い。 




[スタート]—[コントロールパネル] — [プリンタと 
その他の7 \— ドウエア]—[プリンタと FAX ] の順 
に選ぶ 



Windows XP 以外をお使いの場合は、[スタート] — [設定] 
— [プリンタ]の順に選びます。 


[Canon PIXUS 80 i ] をクリックし、[フアイ 
ル]メニューか5 [印刷設定]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は[プ□パテ 
イ]を選びます。 


[ li jwt'in tJ 1 

Xnas vw 


J ル ヘルブ ( ti ) 
フォルダ [ fTT ]， 


— B 制 f 止迫) 


共有 ㈣ … 

ブリン拇オフラインで•使用する ( u ) 


ブリン5の追加 ㈤ 
サーパ'-のブロパティ® 
FAX のセツトアタブ M 


ショートか J 卜の作成© 
則除® 

名前の変更 ( M ) 

ブ0パティ® 


閉じ5(£> 



119 m 


4 [ユーテイリテイ]タブをクリックし、[ヘッド位 
置調整]をクリックする 




Windows 98 と略して記載しています。 



印刷が開始されるまでに約 60 秒かかります。 


印刷が終了したら • 


Um 


パトンは正常に印刷されましたか？ 

何も印刷されなかったり、菩しく印刷がかすれている埸合は、[いいえ]を逞択して、もう一度最初からやり直してく/!!さい。 

I 


I はぃ⑧ 


いいえ⑽ 


6印刷された用紙を見て、 A 列のパターンの中から 
最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号 
を入力する 



卿 




キャンセル」 ヘルブ ( L > 」 


縦すじの目立たないパターンの例 

縦すじの目立つパターンの例|+6 11111111111111 


B 列〜 K 列も同様に、縦すじの目立たないパター 



ンをひとつすつ選び、番号を入力する 


入力したら 
クリックしてね 




V これで A ッド位蚩調整が完了しました。 


y _ . li 



重要 


電源コードを抜くときは 

プリンタの電源をオフにして、緑色のランプが消える 
のを確認してから、電源コードを抜いてください。 


これでプリンタの準備が完了しました。 

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。 


y 






















































































































































































































